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I colori stampati possono presentare un leggero scarto con la realtà, la 
nostra carta di campioni è vostra disposizione per più precisazioni. La 
gamma dei laccati puo variare in funzione d elle forme, separazioni e altro. 
E possibile che ci siano, nella gamma dei laccati, delle piccole marcature 
legate al process di fabricazione del telo. La larghezza del telo senza salda-
tura varia da 1m50 a 2m56 secondo il tipo di finitura. La prego di consultare 
la tabella di larghezza dei teli per conoscere le dimensioni esate. In funzione 
dell’intensità dell’esposizione ai raggi del sole e della composizione dell’at-
mosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col 
tempo.
 

Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con 
la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para 
una mayor precisión. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en 
función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras 
marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas.La anchura 
de telas sin soldadura puede variar entre 1m50 y 2m56 según el acabado 
elegido. Gracias por consultar el listado de anchuras de las telas para me-
didas exactas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de 
la composición de la atmósfera de la habitación (humo…), el tinte puede 
variar con el tiempo.

Visto que as cores foram imprimidas pode haver diferenças com a realidade, 
por isso a nossa carta de cores com amostras de tela está ao seu dispor. Os 
reflexos das telas lacadas podem variar em função das formas, separações 
e outros. Podem aparecer na nossa gama de telas lacadas pequenas marcas 
devido ão processo de fabricação das telas. A largura das telas sem solda-
dura pode variar entre 1m50 até 2m56 segundo o acado de tela escolhido. 
É favor consultar a tabela das larguras de tela para conhecer as medidas 
exactas. Segundo a intensidade de exposição ao brillo solar, da composição 
da atmosfera (fumo…) da peça, a côr pode variar com o passar do tempo.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, 
notre carte d’échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. 
Il peut y avoir, dans la gamme des Laquées, de petites marques liées au 
process de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction 
des formes, séparations et autres. La largeur des lés sans soudure varie 
de 1m50 à 2m56 selon le type de finition. Merci de consulter le tableau 
de largeur des lés pour connaître les dimensions exactes. En fonction de 
l’intensité de l’exposition au rayonnement solaire, de la composition de 
l’atmosphère (fumée...) de la pièce, la teinte peut légèrement varier dans 
le temps.
 

Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample 
booklet is available for more precision. The reflections in the lacquer finish 
may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks 
being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered 
line. The width of the sheet without weld can vary from 150 cm to 256 cm 
depending on the finition. Thanks to check the width table to get the exact 
dimensions. Depending on the intensity of the solar radiance exposition 
and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the 
sheet may vary in the time.

Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; 
eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. Der Spiege-
leffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren 
variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem 
Herstellungsprozess aufweisen. Die Folienbreite ohne Schweißnaht variiert 
je nach Folientyp zwischen 150 cm und 256 cm. Bitte überprüfen Sie die ge-
nauen Abmessungen  in der Tabelle mit den Breitenangaben. Abhängig von 
der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) 
kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern.
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